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Dagsins fyrilestur

Sjókortsmyndugleikin

Nýggja fleirstráluekkólodsskipanin (MBES)

Uppseting av MBESskipanini

MBESnýtsla



Sjókortsmyndugleikin, Aðaluppgávur

Stovnað í 2020, yvirtikið frá Geodatastyrelsení Danmark

Framleiða og røkta tey almennu sjókortini og aðrar framleiðslur

Sjókortsrættingar

Savna nýggjar dýpdardátur við Jákupi Sverra og Andriasi Reinert

Fáa dýpdardátur frá Landsverki og útlendskum rannsóknarskipum

Fáa og viðgera umbønir um sjóuppmáting og dátuútflýggjan

Umboða sjókortsmyndugleikan í altjóða høpi.



Nýggj MBESskipan

Sjóuppmátingar framdar við Jákupi Sverra síðan 2021

Luttaka á rannsóknum hjá Havstovuni (á halakukk)

Avmarkað av djúpganginum á 6 m og rannsóknarætlanunum hjá Havstovuni

Nýggja MBESskipanin gevur frælsi at savna dátur í avgerandi/kritiskum økjum

Fyribils uppseting umborð á Andriasi Reinert hjá Firum.
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Uppseting av fjølstrálu ekkólodsskipanini

Kaðalar og verkeind verða verandi umborð.



Uppseting av MBES skipanini.
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Skíggjar hjá 

uppmátaranum



Ljóðferðin mátað niður gjøgnum vatnsúluna.



Yvirlit av MBES nýtslu

Stráluvídd: 0.5°
Størsta dýpi: 575m

Frekvensar frá 190kHz til 400kHz

Dýpdarloysn: 6mm

Pulslongd: 15ms til 10ms

Tal av strálum upp til 1024

RTK GNSS gilda

INS: 
- Roll/Pitch: 0.02°
- Heading: 0.015°
- Heave 5cm/5% ella 2cm/2%
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